
19.100 Badania nieniszczące 
PN-EN ISO 16371-2:2018-01- wersja angielska Badania nieniszczące – Radiografia 
przemysłowa z użyciem pamięciowych luminoforowych płyt obrazowych – Część 2: Ogólne zasady 
radiograficznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma 

Data publikacji: 2018-01-15 
Zastępuje: PN-EN 14784-2:2007- wersja polska 

25.160.10 Procesy spawalnicze 
PN-EN ISO 15614-1:2017-08- wersja niemiecka Specyfikacja i kwalifikowanie technologii 
spawania metali – Badanie technologii spawania – Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz 
spawanie łukowe niklu i stopów niklu 

Data publikacji: 2018-01-22 
Zastępuje: PN-EN ISO 15614-1:2008- wersja polska, PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010- wersja 
polska, PN-EN ISO 15614-1:2008/A2:2012- wersja angielska 

PN-EN ISO 5175-1:2018-01- wersja angielska Sprzęt do spawania gazowego – Urządzenia 
zabezpieczające – Część 1: Urządzenia zawierające zaporę płomieniową 

Data publikacji: 2018-01-24 
Zastępuje: PN-EN 730-1:2006- wersja polska 

25.160.40 Złącza spawane i spoiny 
PN-EN ISO 17640:2018-01- wersja angielska  Badania nieniszczące spoin – Badania 
ultradźwiękowe – Techniki, poziomy badania i ocena 

Data publikacji: 2018-01-24 
Zastępuje: PN-EN ISO 17640:2011- wersja polska, PN-EN ISO 17640:2011- wersja angielska, 
PN-EN ISO 17640:2011/Ap1:2015-06- wersja angielska 

77.040.20 Badania nieniszczące metali 
PN-EN 12681-1:2018-01- wersja angielska Odlewnictwo – Badania radiograficzne – Część 1: 
Techniki błon radiograficznych 

Data publikacji: 2018-01-24 
Zastępuje: PN-EN 12681:2005- wersja polska 

77.060 Korozja metali 
PN-EN ISO 18086:2018-01- wersja angielska Korozja metali i stopów – Określenie korozji 
wywołanej przez prąd przemienny – Kryteria ochrony 

Data publikacji: 2018-01-25 
Zastępuje: PN-EN 15280:2013-12- wersja angielska 

77.140.60 Pręty i walcówka stalowa 
PN-EN 10263-5:2018-01- wersja angielska Walcówka stalowa, pręty i drut do spęczania  
i wyciskania na zimno – Część 5: Warunki techniczne dostawy stali odpornych na korozję 

Data publikacji: 2018-01-24 
Zastępuje: PN-EN 10263-5:2004- wersja polska 

PN-EN 10263-4:2018-01- wersja angielska Walcówka stalowa, pręty i drut do spęczania  
i wyciskania na zimno – Część 4: Warunki techniczne dostawy stali do ulepszania cieplnego 

Data publikacji: 2018-01-15 
Zastępuje: PN-EN 10263-4:2004- wersja polska 

77.160 Metalurgia proszków 
PN-EN ISO 4492:2018-01- wersja angielska Proszki metaliczne z wyłączeniem proszków do 
wytwarzania węglików spiekanych – Określanie zmian wymiarowych związanych z prasowaniem  
i spiekaniem 

Data publikacji: 2018-01-25  
Zastępuje: PN-EN ISO 4492:2013-07- wersja angielska 


